
SVEBRYREGULATOR – Byggbeskrivning med många bilder 
 

Tja, efter att ha läst massa trådar om Svebryregulatorn så kom jag fram till att många 
eftersökte en byggbeskrivning, så då tog jag och knåpade ihop en när jag lödde min.  

Håll till godo.  
 

Börja med att kolla så att du har de som behövs hemma.  
 

Lödkolv (gärna med reglerbar effekt såden inte blir för varm)  
Lödtenn  

Byggsatsen  
Sen kan en tennsug vara bra att ha om det blir för mycket tenn nånstans. 

 
Sen kan det vara bra att kolla så att alla delar finns med i byggsatsen, jämför med 

komponentlistan i slutet av beskrivningen. 

 



1. Montering.  
 

1.1 Montera först motstånden R1 och R2 på kretskortet. (Se bild 1.1, samt 
komponentförteckning).  

Tryck ner motstånden ordentligt mot kretskortet och böj trådändarna på baksidan så att 
motstånden sitter kvar då du vänder kortet.  

Löd vid varje lödpunkt.  
Klipp av trådändarna vid varje lödpunkt och spara dessa till moment 1.4. 

 
 
 
 
 

 
Bild 1.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 Montera kondensatorerna C1 och C2 på kretskortet. Se bild 1.2 samt 
komponentförteckning).  

Tryck ner kondensatorerna ordentligt mot kretskortet och böj trådändarna på baksidan 
så att kondensatorerna sitter kvar då du vänder kortet (knappast nödvändigt då dom är 

så grova, bara jobbigt, klipp av dom om ni anser dom vara för långa på baksidan 
istället).  

Löd vid varje lödpunkt.  
Klipp av trådändarna vid varje lödpunkt. 

 
 
 

 
Bild 1.2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 Montera triggerdioden D på kretskortet. Se bild 1.3-4 samt komponentförteckning).  
Tryck ner dioden ordentligt mot kretskortet och böj trådändarna på baksidan så att 

dioden sitter kvar då du vänder kortet.  
Löd försiktigt vid varje lödpunkt, och kontrollera att du inte fått några överledningar med 

lödtenn mellan lödpunkterna, för mycket värme kan skada dioden! .  
Klipp av trådändarna vid varje lödpunkt.  

 
1.4 Montera bygeln på kretskortet. (Se bild 1.3-4 samt komponentförteckning, använd 

överblivna trådändarna från motstånden.)  
Tryck ner bygeln ordentligt mot kretskortet och böj trådändarna så att den sitter kvar då 

du vänder kortet.  
Löd vid varje lödpunkt. Klipp av trådändarna. 

 
 

 
Bild 1.3-4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.5 Montera de båda kopplingsplintarna på kretskortet. (Se bild 1.5 samt 

komponentförteckning).  
Vänd hålen på plintarna utåt sidorna på kortet (se bild 1.5). Här skall sedan in- och 

utgång anslutas.  
Tryck fast plintarna så att de ligger an mot kortet.  

Löd vid varje lödpunkt. 
 
 

 
Bild 1.5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.6 Montera potentiometern på kretskortet. (Se bild 1.6 samt komponentförteckning).  

Tryck ner potentiometern ordentligt mot kortet och håll den då du vänder kortet.  
Löd vid varje lödpunkt.  

Klipp trådändarna. 
 
 

 
Bild 1.6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.7 Montera T1212 på kylaren, (Se bilder 1.7.1 samt 1.7.2) skall monteras i följande 

ordning:  
Skruv, bricka, triac, isolerbricka, kylare och sist mutter. 

 
 

 
Bild 1.7.1 



 
Bild 1.7.2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.8 Löd triac T 1212 ben vid varje lödpunkt på kortets undersida (man får böja det 

mittersta benet lite) (se bild 1. .  
Löd försiktigt så att du inte skadar kretsen.  

Klipp av trådändarna.  
 

 
Bild 1.8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.9 Kontrollera nu att alla komponenter är korrekt monterade och att de sitter på rätt 

plats (se bild 1.9.1 samt 1.9.2).  
Kontrollera att inga överbryggningar och kallödningar har uppstått vid lödningarna.  

 

 
Bild 1.9.1  



 
Bild 1.9.2  

 
1.10 Montera nu reglerdonet i en lämplig låda (medföljer ej byggsatsen).  

Montera uttag i lådan för de båda 230 V-anslutningarna (in och ut).  
Montera lämplig ratt på potentiometerns axel. MONTERA EN KYLFLÄKT I LÅDAN, 

ANNARS BRÄNNER TRIAC:en!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 FUNKTIONSKONTROLL (har ej gjort detta själv ännu)  

 
2.1 Anslut en nätkabel till ingången på reglerdonet (se bild 1.9.2).  
Nätkabeln får ej vara ansluten till nätuttaget i detta läge.  

 
2.2 Anslut t. ex. en glödlampa till utgången på reglerdonet.  

 
2.3 Anslut nätkabeln till ett nätuttag.  

 
2.4 Nu kontrollerar du reglerdonets funktion genom att vrida på potentiometern.  

Ljusstyrckan på glödlampan skall kunna regleras från noll till fullt ljus.  
 

2.5 Om detta ej fungerar, bryt genast nätspänningen och ta bort lampan.  
 

2.6 Kontrollera kopplingen igen.  
 

a) Är motstånden rätt monterade?  
b) Är kondensatorerna rätt monterade?  

c) Är dioden monterad på rätt plats?  
d) Är TRIAC rätt monterad?  

e) Finns det några överbryggningar av lödtenn vid lödställena?  
f) Finns det några kallödningar?  

g) Har in- och utgång anslutits på rätt plint?  
 
 
 
 

Komponentförteckning.  
 

Motstånd  
R1 4,7K (Gul-violett-orange)  
R2 10K (brun-svart-orange)  

 
Dioder  

D triggerdiod (Blå)  
 

Potentiometer  
P 100k A  

 
Plint 2 pol x2  

Kylare  
Monteringssats TO220  

 
Kondensatorer  

C1 0,33uF  
C2 22nF (0,022)  

 
Triac  

Triac 12A (Tic 236M)  
 

Yes, det var allt, hoppas det var uppskattat.  
 

Om ni undrar över nåt så fråga bara.  
 

Byggbeskrivning av Master_Mäsk 
Pdf av aquavitae 



 
Kopplingsschema från brygg.info, upphovsman okänd. 


