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1. Viktigt 

1.1 Ansvar  
Du ansvarar själv för de skador som kan uppstå på dig/andra eller din Sodastreamutrustning, 
vid byggandet samt vid användandet av Sodastreamadaptern. 

1.2 Riskmoment 
Risken för att skador ska uppstå på din Sodastreamer är dock liten, då inga modifikationer av 
sodastreamerns konstruktion krävs, det är helt enkelt bara en adapter du bygger. 

Vid ovarsam montering av adaptern på din sodastreamer kan dock skador uppstå. 

Du kommer arbeta med trycksatt utrustning, tänk därför på att använda skyddsglasögon vid 
användandet av adaptern. En spricka i en glasflaska kan orsaka en flaskexplosion. 

2. Inköp 

Artikelnummer samt varors försäljningsstatus kan variera allt eftersom tiden går. De flesta 
komponenter bör dock inte vara någon omöjlighet att få tag i, även om det rekommenderade 
varuhuset inte säljer artikeln längre. 

3. Fastsättning av flaskan 
För att hålla nere korken under trycksättning krävs det ett rejält mothåll. 
Jag valde Biltemas snabbtving med spännvidd: 300 mm. gapdjup: 81 mm. Art nr 20­838 
Bra pris och kräver inte så mycket ombyggnad. 

3.1 Modifiering av snabbtvingen 
Du kan börja med att slå ut det stift som sitter i toppen på tvingen, du får på så sätt bättre vidd 
på tvingen. Plockar du av delen med handtag så bör du vara medveten att du kanske behöver 
öppna den för att få tillbaka den igen, dock inte vidare svårt. 
För att montera korken (mer om den sen) behövs det borras hål i tvingen så att slangarna kan 
träs igenom. Gör ytan skrovlig så att limmet fäster sen när korken ska limmas fast. 

(fig. 1)



3.2 Ställ / platta 
Det går bra att klämma fast flaskan med tvingens originalkonstruktion (fig. 2) men för att 
underlätta är det rekommenderat att ett ställ / platta konstrueras (fig. 3). 

(fig. 2) 

(fig. 3) 

Bottenplattan består av Biltemas hyllplan art nr. 16­633, som kapas i 2 st 250 * 250mm stora 
bitar. (fig. 4)



(fig. 4) 

Applicera trälim mellan skivorna och placera dem ovanpå varandra(fig. 5) (vänd dem så 
skivornas limfogar korsar varandra) 

(fig. 5) 

Förborra med ett 3mm borr 30*30mm från varje hörn. Montera ihop skivorna med Biltemas 
Ankarskurv art nr. 87­120 (fig. 6)



(fig. 6) 

Förborra hål i plattan så att 2 st av Biltemas Vinkelbeslag art nr.19­607 passar med 6,5 mm 
emellan dem. Borra en rand 5mm djup 20 mm lång med ett 7mm borr (där snabbtvingens 
botten kan gå ner) (fig. 7) .Fäst vinkelbeslagen med Ankarskruv. Plocka bort undre delen på 
snabbtvingen, borra upp hål där det behövs för att fästa den, ev. även i vinkelbeslaget. 
Montera fast snabbtvingen mellan vinkelbeslagen med 2st. m6 skruvar. (fig. 3) 

(fig. 7) 

Olja in plattan med matolja.



4. Korken 
Korken är inköpt på Biltema, jag rekommenderar dock att du försöker använda gummit från 
en av IKEAs flaskkorkar/vinkorkar då den glider bättre ner i flaskan och är mycket hållbarare 
än det gummi som sitter på Biltemas flaskkork. Dessa artiklar kan ev. hittas i andra affärer om 
de nu inte finns kvar i de rekommenderade affärerna. 

4.1 Alternativa material/konstruktioner  
Har du tillgång till en svarv så är det rekommenderat att du tillverkar korken i aluminium. 
Använd dock gummit från en köpt kork, se anvisningar ovan. 

4.2 Modifiering av kork, samt montering på snabbtving. 
Montera korken i skruvstäd och borra 2 hål rakt igenom. Hålen ska vara stora nog att dina 
slangar passar. 
En pelarborr är att rekommendera, det är svårt att få hålen raka annars. Kyl med vatten eller 
kylspray, så plasten inte geggar ihop. (fig. 8) 

(fig. 8) 

Kapa av korken enligt bilden, slipa ytan plan. (fig. 9)



(fig. 9) 

För igenom slangarna, använder du plastslangar kan genomförningen underlättas om du trär 
slangarna på en rak metallpinne därefter kyler ner dem med kylspray, därefter för du igenom 
dem. Den ena slangen ska sluta nere vid korken, den andra ska sticka igenom någon dm när 
slangarna väl är igenomförda limmar du fast dem med superattack. (fig. 10) 

(fig. 10) 

När slangarna väl är fast i korken kan du fortsätta att montera korken på snabbtvingen se 3.1 
och (fig. 1)



5. Säkerhetsventil 

Vi använder Biltemas säkerhetsventil på 8bar ,art nr. 17­49221 för att dumpa ut det övertryck 
som bildas. 

5.1 Modifikation av säkerhetsventil 
Är du orolig för att flaskan inte skulle hålla kan du modifiera din ventil och byta fjäder. 
Jag har dock testat med 2­ 4 samt 8 bar och det sistnämnda ger bäst resultat. 

Såga runt om toppen på ventilen, fila därefter in spår i toppskruven så att du får grepp om den 
med en skiftnyckel. (fig. 11) 

(fig. 11) 

Här är en sprängbild (fig. 12), du kan byta ut fjädern till en passande, mindre stark fjäder. 

(fig. 12)



6. Pneumatik, ritningar och komponenter 

Tänk på att rengöra alla komponenter innan användning. Använd rikligt av gängtejp vid 
montering. 
Försök att inte ha för långa slangar till korken, till dumpningen spelar det mindre roll. 

6.1 Konstruktion som jag provat 

Några av de komponenter jag använde är inte alltid så lätta att få tag på som privatperson, det 
rör sig mest om de smala 4mm tryckluftslangarna samt snabbkopplingarna. 

Komponenter på bild (fig. 13)(de med art nr. är Biltemas produkter): 

1.  Tryckluftslang 6 mm 15­320 
2.  Minislangklämma Ø 11–13 mm 61­847 
3.  Slangnippel 15­424, Skarvhylsa 15­418 (ersättes med: Slangnippel 15­439) 

se cad­ritning (fig. 14). 
4.  Plugg 15­436 (genomborrad och gängad) 
5.  Pneumatisk snabbanslutning 4mm 
6.  Plugg 15­437 (genomborrad och gängad) 
7.  T­Rör 15­401 
8.  Reduceringsnippel 15­404 
9.  Säkerhetsventil 17­49221 
10. Kulventil 86­682 

(fig. 13)



(fig. 14) 

6.2 Konstruktion som INTE provat 

Här är en alternativ lösning om man inte hittar den tryckluftslang och de snabbkopplingar som 
omnämns i 6.1 
Tänk dock på att allt för stor slang inte går att använda då korkens diam. (utan gummi) är ca 
13.5mm.



(fig. 15)



7. Montering av adaptern på din Sodastream. 

Innan jag trär på slangen brukar jag rulla en dm gängtejp runt sodastreamers utgående 
kolsyrerör.(fig. 16) 

Därefter trär jag på slangen och spänner slangklämman ordentligt. (fig. 17) 

(fig. 16) 

(fig. 17)



8. Tipps vid användning 

1.  Placera alla saker du ska använda i ditt badrum. 
2.  Montera adaptern enligt steg 7. 
3.  Fyll dina flaskor, helst en bit under avsmalningen (häll på med mer dricka efter 

kolsyrningen) 
4.  Sätt fast flaskan i adaptern 
5.  Se till att kulventilen är stängd, lägg därefter kolsyredumpnings­delen i en glasburk 

med en tidning över locket. (det låter som ett maskingevär annars) 
6.  Ta på dig valfri skyddsutrustning. 
7.  Tryck med små pulser på knappen, lagom för att det inte ska svämma över. Ca 20 st 

tryckningar för en 33cl flaska. 
8.  Dumpa övertrycket med kulventilen. 
9.  Lossa flaskan från snabbtvingen. 
10. Fyll upp med redan kolsyrad dryck, häll på sidan av flaskhalsen så det inte skummar. 
11. Applicera kapsyl. 

Tänk på att du bör kolsyra lite mer än vad du vill att det ska vara sen. Det försvinner lite 
kolsyra från drycken då tryckutjämningen i flaskan sker. 

Det är bra om man är två personer, det är faktiskt ganska mycket arbete om man använder 
33cl flaskor och har mycket dryck. 

Rengör efter användning. 

OBS Öppna alltid kulventilen innan du tar bort flaskan från snabbtvingen! 

9. Allmänt om kolsyrning 
Det finns lite olika sätt att kolsyra en dryck. De naturliga sätten är att inte döda jästen och sen 
låta drycken efterjäsa i flaskan. Nackdelen där är att det lättare blir bottensats, vill man ha en 
söt smak är man tvungen att eftersöta med laktos ev. även jäsa med någon typ av ”sweet 
mead”­ jäst som lämnar efter sig 2­3% av sockret. 

Du kan ju även använda enbart din 
Sodastream och tillsätta kolsyran 
när du ska dricka drycken. Var 
dock försiktig när du dumpar 
övertrycket, det blir lätt kladdigt 
annars. Att hälla från Sodastream 
flaskan över till annan flaska är 
inte något bra alternativ, mycket 
kolsyra försvinner och det 
skummar lätt över. 

Prova gärna att ha drycken väl 
nerkyld innan du kolsyrar den. 
Kolsyran försvinner inte lika lätt då.  (fig. 18) 
Här (fig. 18) kolsyrar jag lite cider.


